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Just Normlicht GmbH, Vertrieb + Produktion, Tobelwasenweg 24, D-73235 Weilheim/Teck,   Fon +49 (0) 70 23/95 04 0 Fax +49 (0) 70 23/95 04 52
Just France SARL, 3 Rue Louis Pasteur, F-67240 Bischwiller,   Fon +33 (0) 3 88 06 28 22   Fax +33 (0) 3 88 06 28 23
Just USA Inc, 2000 Cabot Blvd. West, Suite 120, Langhorne, PA 19047-2408,   Fon + 1 267 852 2200   Fax + 1 267 852 2207
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1  Abdeckblenden entfernen.
 
2  Rückwand aufsetzen, senkrecht ausrichten
    und verschrauben.
 
3  Farbprüfleuchte einführen, 
    Schrauben ansetzen, 
    Leuchte horizontal ausrichten (hochdrücken), 
    Schrauben anziehen. 
 
4  Netzkabel einlegen.
 
5  Abdeckblenden eindrücken.

1  Retirer les caches
 
2  Monter la partie arrière en la maintenant bien 
    verticale et la fixer avec les vis
 
3  Insérer le plafonnier, mettre les vis en place, maintenir
    le plafonnier bien horizontal (le pousser vers le haut) 
    et resserrer les vis
 
4  Faire passer le câble
 
5  Remettre les caches

1  Remove side covers
2  Mont rear wall vertically, tighten screws
3  Insert proof light, put in screws, hold up prooflight horizontal, tighten screws
4  lay in cables
5  Refix side covers

Montageanleitung
Assembly Instructions
Instructions de Montage

Proofstation 0B + 3B


